PIECBUD

KOTLY NADMUCHOWE
NAGRZEWNICE POWIETRZA
z podajnikiem ttokowym typu K] - D2

Przeznaczenie:

ogrzewanie duzych kubatur tj.
- folie, szklarnie ogrodnicze

- magazyny

- warsztaty

- hale produkcyjne

- hale sportowe

- suszarnie

- koscioty

'SCHEMAT KONSTRUKCYINY

Budowa:

Kotly - nagrzewnice powietrza typu KJ-D2
sktadajg si¢ ze stalowego wymiennika powietrza
(konstrukcja potkowa), w ktorym wbudowany jest
wentylator zasysajacy powietrze. Z drugiej strony
wymiennika znajduje si¢ wyrzutnia cieplego
powietrza. Z boku kotta znajduje si¢ kosz na

3 lat gwarancji na wymiennik
ciepla, 2 late na pozostale
elementy i sprawne dzialanic.

i iniki ka sprawnosé ciepln
paliwo z podajnikiem thokowym. ks sramnoséipna
Zasada dziatania: dwa ryby pracy: automatyczny

2 tlokowym podajaikiem paliwa
do spalania mialu, eko-groszku,
pelletu orez zaladunek reczay
do spalania drewne Iub wegla

Powietrze jest czerpane przez wentylator,
ogrzewane przez stalowy wymiennik i wyrzucane
jako ciepte powietrze do pomieszczenia.
Nagrzewnica nie jest kotlem centralnego
ogrzewania i nie podtgezamy go do wody.
Nagrzewnice KJ-D2 pracujg w dwdch trybach:
automatycznym (za pomocg podajnika tlokowego.
Paliwo: miat weglowy, eko-groszek, pellet) oraz
rgeznym (paliwo: wegiel, drewno).

PALIWA

sl wegla kamiemnego drewno,

wegiel eko-groszek

(palenisko automatyczne)  (palenisko automatyczne) (reczne podawanie) elastyezna produkeja
dostosowana do potrzeb
Kiente

zabezpieczenic
przeciazeniowe w przypadku
zablokowania paliwa w rurze
podaveze] podajnike

elektroniczna regulacja kotla

wylot spalin (czopuch)
2 gory kotle

h
rd

- mozliwos¢ wykonania kotla
pod zemowienie

Parametr Jedn. miary | Kociot - nagrzewnica powietrza
Moc cieplna kW 38 | 45
Sprawnosé % ponad 80%
Wydajnos¢ wentylatora | m3/h 3500 m3/h | 5300 m3/h
Temp. wydmuchiwanegol  °C 40-120°C
powielrza
$rednica czopucha mm 200 200
Wymagany ciag spalin Pa 25 25
Masa kotla kg 1100 1250
Wymiary: 1650 1770
"'“ 1800 1850
1640 1700




